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הכנת התשתית

הדבקה - דבק לאריחים 861

בדיקת כיסוי הדבק

� הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.	

� מרחו פריימר מסוג טורו בונד והמתינו שעתיים.	

הכנת התערובת

אופן היישום

� 			 שפכו 5-6 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 2-3 דקות 

בערבל מכני )מקדחה ומערבל 400 סל״ד( עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.  	

� המתינו כ-5 דקות וערבלו שנית. משלב זה החומר מוכן לעבודה.	

במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות ואת כיסוי 

הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח לפחות ב-85% משטחו, ובעיקר בפינות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר 

הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בת"י 1555. לבדיקה 

תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת. 

� 			 מרחו על משטח הטיח, בעזרת צדו החלק של המאלג', שכבה דקה של הדבק, והוסיפו מיד שכבה נוספת. סרקו 

בעזרת הצד המשונן של המאלג' בזווית של 45 מעלות. 	

� מרחו שכבה דקה של דבק על גב האבן )לקבלת חוזק הידבקות גבוה(. עובי ההדבקה לא יעלה על 3-10 מ"מ.	

� הניחו את האריח "רטוב על רטוב", הזיזו מעט לקבלת מגע טוב יותר והדקו בעזרת פטיש גומי.	

� השאירו מישקים )פוגות( פתוחים עד לייבוש מלא של הדבק )3 ימים לפחות(.	

דגשים לביצוע

� יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות 		

התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. 	

� יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים.	

� אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש ובכתב או שאינם מתוצרת החברה.	

� לטיב החומרים, בתנאי שיושמו 		 למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית 	

לפי מפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. 	

� מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת ייעוץ 		

טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון 6477*.    	



בונים עתיד טוב יותר משנת 1936

כבר 85 שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים,
צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים.
היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים,

ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר.
השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים

את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה.

אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.
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